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• Универсальный шуруп, одобренный для приме-
нения в различных конструкциях - от небольших 
строений до деревянных домов 

• Сертифицирован для использования на CLT-па-
нелях и древесине высокой плотности, такой 
как LVL

• Отличная прочность на растяжение и предел 
текучести стали. Очень высокое торсионное 
сопротивление обеспечивает надежное закру-
чивание

ШУРУП ДЛЯ ДЕРЕВА С ПОТАЙНОЙ 
ГОЛОВКОЙ, БЕЛЫЙ ЦИНК

d1 dK АРТ. № L b A шт.
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

3,5
TX 15 7,00

SNK3540 40 18 22 500
SNK3550 50 24 26 400

4
TX 20 8,00

SNK440 40 24 16 500
SNK445 45 30 15 400
SNK450 50 30 20 400
SNK460 60 35 25 200
SNK470 70 40 30 200

4,5
TX 20 9,00

SNK4540 40 24 16 400
SNK4545 45 30 15 400
SNK4550 50 30 20 200
SNK4560 60 35 25 200
SNK4570 70 40 30 200
SNK4580 80 40 40 200

5
TX 25 10,00

SNK550 50 24 26 200
SNK560 60 30 30 200
SNK570 70 35 35 100
SNK580 80 40 40 100
SNK590 90 45 45 100
SNK5100 100 50 50 100
SNK5120 120 60 60 100

6
TX 30 12,00

SNK660 60 30 30 100
SNK670 70 40 30 100
SNK680 80 40 40 100
SNK690 90 50 40 100
SNK6100 100 50 50 100
SNK6120 120 60 60 100
SNK6140 140 75 65 100
SNK6160 160 75 85 100

A максимальная толщина 
прикрепляемой плиты

МАТЕРИАЛ:  углеродистая сталь с белой гальванической 
оцинковкой
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ETA-11/0030
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d1 dK АРТ. № L b A шт.
[мм] [мм] [мм] [мм] [мм]

6
TX 30 12,00

SNK6180 180 75 105 100
SNK6200 200 75 125 100
SNK6220 220 75 145 100
SNK6240 240 75 165 100
SNK6260 260 75 185 100
SNK6280 280 75 205 100
SNK6300 300 75 225 100

8
TX 40 14,50

SNK880 80 52 28 100
SNK8100 100 52 48 100
SNK8120 120 60 60 100
SNK8140 140 60 80 100
SNK8160 160 80 80 100
SNK8180 180 80 100 100
SNK8200 200 80 120 100
SNK8220 220 80 140 100
SNK8240 240 80 160 100
SNK8260 260 80 180 100
SNK8280 280 80 200 100
SNK8300 300 100 200 100
SNK8320 320 100 220 100
SNK8340 340 100 240 100
SNK8360 360 100 260 100
SNK8380 380 100 280 100
SNK8400 400 100 300 100

10
TX 40 18,25

SNK10100 100 52 48 50
SNK10120 120 60 60 50
SNK10140 140 60 80 50
SNK10160 160 80 80 50
SNK10180 180 80 100 50
SNK10200 200 80 120 50
SNK10220 220 80 140 50
SNK10240 240 80 160 50
SNK10260 260 80 180 50
SNK10280 280 80 200 50
SNK10300 300 100 200 50
SNK10320 320 100 220 50
SNK10340 340 100 240 50
SNK10360 360 100 260 50
SNK10380 380 100 280 50
SNK10400 400 100 300 50

d1 SNK АРТ. № D2 h шт.
[мм] [мм] [мм]

6 SHT6 20 4,5 100

8 SHT8 25 5,5 50

10 SHT10 30 6,5 50

ТОЧЕНАЯ ШАЙБА С БЕЛЫМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ЦИНКОВАНИЕМ
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ГЕОМЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный диаметр d1 [мм] 3,5 4 4,5 5 6 8 10

диаметр головки dK [мм] 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,50 18,25

диаметр наконечника d2 [мм] 2,25 2,55 2,80 3,40 3,95 5,40 6,40

диаметр стержня dS [мм] 2,45 2,75 3,15 3,65 4,30 5,80 7,00

толщина головки t1 [мм] 2,20 2,80 2,80 3,10 4,50 4,50 5,80

диаметр предварительного отверстия(1) dV [мм] 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

характеристический момент пластической  
деформации My,k [Нм] 2,1 3,0 4,1 5,4 9,5 20,1 35,8

характеристическая  
прочность при выдергивании(2) fax,k [Н/мм2] 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

характеристическая прочность при  
выдергивании головки(2) fhead,k [Н/мм2] 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

характеристическая прочность на разрыв ftens,k [кН] 3,8 5,0 6,4 7,9 11,3 20,1 31,4

(1)Предварительное отверстие для хвойных пород дерева (softwood).
(2)Для хвойных пород максимальной плотностью 440 кг/м3. Принятая плотность ρa = 350 кг/м3.
Чтобы ознакомиться с применением с другими материалами или материалами высокой плотности, ознакомьтесь с ETA-11/0030.

номинальный диаметр шурупа d1 SNK [мм] 6 8 10

внутренний диаметр D1 [мм] 7,5 8,5 10,8

внешний диаметр D2 [мм] 20,0 25,0 30,0

высота h [мм] 4,5 5,5 6,5
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СТАТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

d1 L b A RV,k  Rax,k  Rhead,k  Rhead,k

[мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]

3,5
40 18 22 0,73 0,80 0,56 -
50 24 26 0,79 1,06 0,56 -

4

40 24 16 0,83 1,21 0,73 -
45 30 15 0,81 1,52 0,73 -
50 30 20 0,91 1,52 0,73 -
60 35 25 0,99 1,77 0,73 -
70 40 30 0,99 2,02 0,73 -

4,5

40 24 16 0,98 1,36 0,92 -
45 30 15 0,96 1,70 0,92 -
50 30 20 1,06 1,70 0,92 -
60 35 25 1,18 1,99 0,92 -
70 40 30 1,22 2,27 0,92 -
80 40 40 1,22 2,27 0,92 -

5

50 24 26 1,29 1,52 1,13 -
60 30 30 1,46 1,89 1,13 -
70 35 35 1,46 2,21 1,13 -
80 40 40 1,46 2,53 1,13 -
90 45 45 1,46 2,84 1,13 -
100 50 50 1,46 3,16 1,13 -
120 60 60 1,46 3,79 1,13 -

6

60 30 30 1,78 2,27 1,63 4,53
70 40 30 1,88 3,03 1,63 4,53
80 40 40 2,08 3,03 1,63 4,53
90 50 40 2,08 3,79 1,63 4,53
100 50 50 2,08 3,79 1,63 4,53
120 60 60 2,08 4,55 1,63 4,53
140 75 65 2,08 5,68 1,63 4,53
160 75 85 2,08 5,68 1,63 4,53
180 75 105 2,08 5,68 1,63 4,53
200 75 125 2,08 5,68 1,63 4,53
220 75 145 2,08 5,68 1,63 4,53
240 75 165 2,08 5,68 1,63 4,53
260 75 185 2,08 5,68 1,63 4,53
280 75 205 2,08 5,68 1,63 4,53
300 75 225 2,08 5,68 1,63 4,53

ПИЛЫ РАСТЯЖЕНИЕ

геометрия дерево-дерево выдергивание полнонарез-
ного(1) погружение головки(2) погружение головки 

с шайбой(2)

ПРИМЕЧАНИЕ
(1)  Осевое сопротивление резьбы выдергиванию было рассчитано для случая, когда угол между волокнами и соединительным элементом составляет 90°, а 

длина глубина ввинчивания равна b.
(2) Сопротивление протаскиванию головки по оси с шайбой и без нее рассчитывалось для деревянных элементов.

ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА  |  SNK  |  02-22  



A

d
1

L

b

П
Л

АС
ТИ

Н
Ы

 
И

 У
ГЛ

О
ВЫ

Е 
С

О
ЕД

И
Н

ЕН
И

Я

О
П

О
РЫ

Ш
УР

УП
Ы

 И
 

КР
ЕП

Л
ЕН

И
Я 

 
Д

Л
Я 

ТЕ
РР

АС

Ш
УР

УП
Ы

 Д
Л

Я 
 

Д
ЕР

ЕВ
А

С
А

М
О

РЕ
ЗЫ

 П
О

  
М

ЕТ
А

Л
Л

У
ХИ

М
И

ЧЕ
С

КИ
Е 

И
 

М
ЕТ

А
Л

Л
И

ЧЕ
С

КИ
Е 

КР
ЕП

Л
ЕН

И
Я

БО
Л

ТЫ
 И

 Г
А

Й
КИ

ЗВ
УК

О
И

ЗО
Л

ЯЦ
И

Я
ГЕ

РМ
ЕТ

И
КИ

, Л
ЕН

ТЫ
  

И
 П

РО
Ф

И
Л

И
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТЫ
 Д

Л
Я 

КР
О

ВЕ
Л

Ь
И

ЗО
Л

ЯЦ
И

О
Н

Н
Ы

Е 
М

АТ
ЕР

И
А

Л
Ы

И
Н

С
ТР

УМ
ЕН

ТЫ

d1 L b A RV,k  Rax,k  Rhead,k  Rhead,k

[мм] [мм] [мм] [мм] [кН] [кН] [кН] [кН]

8

80 52 28 2,59 5,25 2,38 7,08
100 52 48 3,28 5,25 2,38 7,08
120 60 60 3,28 6,06 2,38 7,08
140 60 80 3,28 6,06 2,38 7,08
160 80 80 3,28 8,08 2,38 7,08
180 80 100 3,28 8,08 2,38 7,08
200 80 120 3,28 8,08 2,38 7,08
220 80 140 3,28 8,08 2,38 7,08
240 80 160 3,28 8,08 2,38 7,08
260 80 180 3,28 8,08 2,38 7,08
280 80 200 3,28 8,08 2,38 7,08
300 100 200 3,28 10,10 2,38 7,08
320 100 220 3,28 10,10 2,38 7,08
340 100 240 3,28 10,10 2,38 7,08
360 100 260 3,28 10,10 2,38 7,08
380 100 280 3,28 10,10 2,38 7,08
400 100 300 3,28 10,10 2,38 7,08

10

100 52 48 4,22 6,57 3,77 10,20
120 60 60 4,81 7,58 3,77 10,20
140 60 80 4,81 7,58 3,77 10,20
160 80 80 4,81 10,10 3,77 10,20
180 80 100 4,81 10,10 3,77 10,20
200 80 120 4,81 10,10 3,77 10,20
220 80 140 4,81 10,10 3,77 10,20
240 80 160 4,81 10,10 3,77 10,20
260 80 180 4,81 10,10 3,77 10,20
280 80 200 4,81 10,10 3,77 10,20
300 100 200 4,81 12,63 3,77 10,20
320 100 220 4,81 12,63 3,77 10,20
340 100 240 4,81 12,63 3,77 10,20
360 100 260 4,81 12,63 3,77 10,20
380 100 280 4,81 12,63 3,77 10,20
400 100 300 4,81 12,63 3,77 10,20

СТАТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ПРИМЕЧАНИЕ
(1)  Осевое сопротивление резьбы выдергиванию было рассчитано для случая, когда угол между волокнами и соединительным элементом составляет 90°, а 

длина глубина ввинчивания равна b.
(2) Сопротивление протаскиванию головки по оси с шайбой и без нее рассчитывалось для деревянных элементов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
• Характеристические величины согласно стандарту EN 1995:2014 в соответствии с ETA-11/0030.
• Расчетные значения получены на основании нормативных значений следующим образом: 

 

R
k
  k

modR
d
 = γ

M
 

 Коэффициенты γM и kmod должны приниматься в соответствии с действующими правилами, примененными для выполнения расчета.
• Ознакомится со значениями механической прочности и геометрии шурупов можно в документе ETA-11/0030. 
• При расчете учитывается объемная масса деревянных элементов, равный ρk = 385 кг/м3. 
• Для расчета значений принимается, что резьбовая часть полностью завинчивается в дерево. 
• Определение размеров и контроль деревянных элементов должны производиться отдельно. 
• Характеристическое сопротивление сдвигу рассчитывается для винтов, введенных без предварительного сверления.

ПИЛЫ РАСТЯЖЕНИЕ

геометрия дерево-дерево выдергивание полнонарез-
ного(1) погружение головки(2) погружение головки 

с шайбой(2)
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