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Гарантия
Продукция SmartSide
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И САЙДИНГ
Пропорционально распределенная ограниченная гарантия сроком на 50 лет
Облицовочные профилированные панели, сайдинг-панели, отделочные панели, бордюры и облицовочные вентилируемые панели SmartSide® ("Продукция").
1. Область применения гарантии – Ограниченная гарантия сроком на 50 лет

Гарантия компании Louisiana-Pacific Corporation (LP) предоставляется покупателю продукции ("Покупатель"); исходному владельцу конструкции, на которой производится монтаж указанной продукции; а также последующему владельцу указанной конструкции (совместно именуемые "Владелец"). Прямо выраженные гарантии LP не могут переуступаться любому последующему владельцу конструкции. LP гарантирует, что на момент производства, продукция не имела дефектов материалов и качества работ.

Кроме этого, продукция не будет иметь a) снижения эксплуатационных свойств под воздействием грибка; b) коробления; c) растрескивания, отслаивания, отделения, сколов, шелушения или разрывов слоя покрытия, пропитанного полимером в течение 50 лет с момента заполнения заявки, при условии, что продукция LP будет храниться, применяться, покрываться отделочным слоем и обслуживаться в соответствии с заявкой LP, инструкциями по отделке и обслуживанию, действующими на момент подачи заявки.

На всю продукцию – облицовочные профилированные и сайдинг-панели LP SmartSide Precision Series 9,5мм, панели LP SmartSide Precision Series 11мм', облицовочные профилированные панели LP SmartSide Architectural Collection 13мм, облицовочные профилированные панели LP SmartSide Foundations 11мм, панели LP SmartSide Foundations 13мм, панели под штукатурку и двусторонние панели доска-планка и рейки LP SmartSide Foundations 13мм – распространяется гарантия отсутствия коробления при монтаже на стойках каркаса с интервалом до 40 см  при условии, что продукция LP будет храниться, применяться, покрываться отделочным слоем и обслуживаться в соответствии с заявкой LP, инструкциями по отделке и обслуживанию, действующими на момент подачи заявки. Коробление определяется как несоответствие плоскости на 6,5  на расстоянии не более 40 см  между стойками каркаса. Волнистость, возникающая в результате наличия не совмещенных рам, изогнутых или поврежденных стоек каркаса, осадки фундамента или стен, либо в результате неправильного использования крепежных гвоздей, не считается короблением. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА САЙДИНГА  11 мм  ДЮЙМА СЕРИИ FOUNDATIONS НА АЛЯСКЕ, ГАВАЙЯХ, СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ ИЛИ ЗАПАДНЫЕ КАСКАДЫ В ВАШИНГТОНЕ ДРЕКОНЕ И КАЛИФОРНИИ.
На всю продукцию – облицовочные профилированные панели LP SmartSide Precision Series  11 мм, облицовочные профилированные панели с замковым креплением LP SmartSide 11 мм  Architectural Collection и панели LP SmartSide Precision Series 15 мм  – распространяется гарантия отсутствия коробления при монтаже на стойках каркаса с интервалом до 60 см  при условии, что продукция LP будет храниться, применяться, покрываться отделочным слоем и обслуживаться в соответствии с заявкой LP, инструкциями по отделке и обслуживанию, действующими на момент подачи заявки. Коробление определяется как несоответствие плоскости на 9,5 мм на расстоянии не более 60 см  между стойками каркаса. Волнистость, возникающая в результате наличия несовмещенных рам, изогнутых или поврежденных стоек каркаса, осадки фундамента или стен, либо в результате неправильного использования крепежных гвоздей, не считается короблением.
LP также гарантирует, что продукция прошла обработку с использованием технологии SmartGuard® на основе солей борной кислоты в процессе производства, что обеспечивает повышенную стойкость к конструктивным повреждениям в результате воздействия насекомых и плесени.

2. Гарантия на отделочное покрытие сроком на пять лет
Компания LP гарантирует, что сайдинг-панели LP SmartSide Foundations 11 мм с предварительным отделочным покрытием не будут иметь отслаиваний, вздутий, трещин или эрозии заводского отделочного покрытия, за исключением нормального обесцвечивания при воздействии обычных погодных условий в течение пяти лет с момента монтажа продукции при нормальных условиях использования и воздействия внешних факторов. В случае нарушения отделочного слоя компания LP по своему выбору оплатит владельцу 100% разумных затрат на повторное нанесение отделочного слоя на поврежденные сайдинг-панели в виде одного слоя краски или непрозрачной морилкой, не превышающих исходную цену сайдинг-панелей в два раза, либо предоставит новые сайдинг-панели LP SmartSide Foundations с предварительным отделочным покрытием в качестве замены.
3. Средства судебной защиты при нарушении прямо выраженной ограниченной гарантии на основу
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ 2 УКАЗАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА КОНСТРУКЦИИ, НА КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ.
В случае нарушения условий данной прямо выраженной ограниченной гарантии (или любой другой подразумеваемой гарантии, если в тексте данной гарантии нет отказа от такой гарантии), LP должна:
a)
в течение 5 лет с момента монтажа выплачивать сумму, равную стоимости (в соответствии с расчетами независимого оценщика строительных затрат, такого как R.S. Means) ремонта или замены продукции, которая не соответствует положениям параграфа 1 выше или
b)
с 6 по 49 год после монтажа, выплачивать сумму, равную стоимости заменяемой продукции на основе древесины (затраты на труд и прочие расходы не оплачиваются) за вычетом ежегодного
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ЛЕТ
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ
пропорционального снижения на 2,22% в год (6 год – 2,22%, 7 год 4,44% и так далее), чтобы по окончании 50 года и далее, сумма, выплачиваемая по данной гарантии составляла нулевое значение.
Любые споры, возникающие в связи с применением данной гарантии или споров по соответствию продукции стандартам производителя в соответствии с параграфом 1, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с правилами коммерческого арбитража Американской Арбитражной Ассоциации. Юрисдикция арбитра по спорам является исключительной, и решение арбитра является обязательным и не подлежит оспариванию.
4. Исключение других способов судебной защиты
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ, LP НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЛЮБОМУ СЛУЧАЙНОМУ, СПЕЦИАЛЬНОМУ, МНОЖЕСТВЕННОМУ УЩЕРБУ, ШТРАФНЫМ УБЫТКАМ, КОСВЕННОМУ УЩЕРБУ, ВОЗНИКАЮЩЕМУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФЕКТА ПРОДУКЦИИ, ВКЛЮЧАЯ, КАК МИНИМУМ, УЩЕРБ ДЛЯ ИМУЩЕСТВА ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ.
В некоторых штатах не разрешается исключение или ограничение по косвенным убыткам, поэтому указанное ограничение или исключение может к вам не применяться.
5. Исключение всех прочих гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых
A.
ДАННАЯ ПРЯМО ВЫРАЖЕННАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ, КОТОРАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ИСКЛЮЧАЕТ СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ РЫНОЧНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕКЛАМЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКИЕ ГАРАНТИИ ВОЗНИКАЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ГАРАНТИЯХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ПРОДУКЦИЮ И ОТ КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ ПО ЗАКОНУ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ТАКИЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРЕДЕЛАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В ПРИМЕНИМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
В некоторых штатах не применяются ограничения по срокам действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанные ограничения могут к вам не применяться.
B.
ОТ ИМЕНИ КОМПАНИИ LP НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРЯМО ВЫРАЖЕННОЙ ГАРАНТИИ ПО УКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ.
6. Определенные повреждения, исключенные из объема предоставляемой гарантии
Данная прямо выраженная ограниченная гарантия не предусматривает средства судебной защиты по ущербу, возникающему в результате следующих причин:
a)
неправильное использование или хранение, обращение, применение, отделка или техническое обслуживание; внесение изменений в конструкцию после первоначального применения продукции; действия непреодолимой силы, такие как ураган, торнадо, град, землетрясение, наводнение и другие подобные явления, находящиеся вне контроля LP; проектирование, использование или строительство стеновой системы, на которой устанавливается продукция, транспортировка, обращение или хранение продукции до момента установки продукции;
b)
продукция не используется, не проходит отделку поверхности и не обслуживается в строгом соответствии с инструкциями LP, действующими на момент первичной заявки;
c)
вздутие и/или растрескивание кромок. Подобное вздутие и/или растрескивание, как правило, имеет место в продукции из древесины, которая расширяется и сужается в ответ на изменение климатических условий;
d)
повреждения, вызванные термитами, которые не оказывают воздействия на структурную целостность продукции или
e)
проектирование, использование или строительство конструкции, на которой устанавливается продукция.
7. Обязанность покупателя или владельца
УСЛОВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИИ LP В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДАЛЕЕ В РАЗДЕЛЕ (a) И (b) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОГО ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЛАЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЛЮБЫЕ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ ПОКУПАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ LP:
a)
Владельцы домов должны в течение 60 дней после монтажа продукции зарегистрировать свои дома, чтобы на них распространялась гарантия. Процесс регистрации прав по гарантии достаточно прост и может производиться одним из трех способов: 1) отправка регистрационных карт по почте 2) установление связи с общественной сетью LP и выход на домашнюю страницу веб-сайта 3) звонок в отдел по работе с заказчиками по телефону 800-450-6106 с просьбой прислать регистрационную карту. Затем от владельца дома потребуется предоставить подтверждение прав собственности на дом, например, по праву перехода прав собственности.
b)
Любой покупатель или владелец, который обращается за средством судебной защиты в соответствии с данной гарантией, должен направить уведомление LP по номеру, указанному далее в течение 30 дней после выявления возможного несоответствия продукции, перед совершением любых ремонтных работ. В уведомлении необходимо указать дату заполнения заявки на продукцию. Владелец обязан указать дату установки продукции.
c)
Компании LP предоставляется возможность в течение 60 дней произвести осмотр сайдинг-панелей. После отправки разумного уведомления, покупатель или владелец должны предоставить возможность специалистам LP посетить объект недвижимости и осмотреть конструкцию, на которой установлена продукция.
8. Регулирующее право
Все вопросы, касающиеся смысла или применимости данной ограниченной гарантии, должны решаться в соответствии с законодательством штата Теннеси, без ссылки на выбор законодательных правил.
Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические права и у вас могут возникать любые другие права, которые могут изменяться в различных штатах.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в отдел по работе с заказчиками по телефону 800 450 6106 или обращайтесь письменно по адресу LP Corporation, 414 Union Street, Suite 2000, Nashville, TN 37219 (Теннеси, Нэшвилл)
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©2008 Louisiana-Pacific Corp. Все права охраняются законом. LP является зарегистрированной торговой маркой компании Louisiana-Pacific Corporation. SmartGuard является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей компаниям LP и S.T.N. Holdings Inc.

Примечание: Компания Louisiana-Pacific Corporation оставляет за собой право периодически обновлять и пересматривать информацию о собственной продукции. С целью проверки, является ли настоящая версия текущей, звоните по телефону 800-450-6106.
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Серия Precision 9,5 мм 11 мм 15 мм
сайдинг-панелей с грунтовочным покрытием

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И САЙДИНГ
включает панели с отделочным покрытием SmartFinish
	Общие данные


•
На момент производства характеристики сайдинг-панелей LP с грунтовочным покрытием серии Precision соответствуют или превышают стандарты эксплуатационных параметров, указанные в критериях приемки ACC321 компании ICC-ES, и признаны нормами и правилами в соответствии докладом ESR-1301 компании ICC-ES, а также признаны HUD в соответствии с HUD-MR-1318. Для получения экземпляров AC321, обращайтесь в ICC-ES по телефону 1-562-699-0543 или на сайт по адресу http://www.icc-es.org/crite-ria/pdf_files/ac321.pdf. Для получения экземпляров ESR-1301, обратитесь в отдел поддержки заказчиков компании LP по телефону 1-800-648-6893 или на сайт по адресу http://www. icc-es.org/reports/pdf files/ICC-ES/ESR-1301.pdf.
•
Используйте сайдинг-панели таким образом, чтобы обеспечивалась защита от попадания влаги и скоплений воды.
•
Все незащищенные деревянные поверхности должны иметь слой грунтовочного покрытия и краски, чтобы обеспечивалась защита от попадания влаги и скоплений воды.
	Хранение


•
Хранение осуществляется на ровной поверхности выше уровня земли, под крышей или с применением специального водонепроницаемого покрытия.
•
Обеспечивайте чистоту и отсутствие влаги на сайдинг-панелях. Перед применением необходимо произвести внешний осмотр панелей.
•
Перед применением сайдинг-панели должны адаптироваться к внешним атмосферным условиям.
	Расстояние от стоек


•
При установке сайдинг-панелей непосредственно на элементы каркаса или на стенах без конструкций обшивки стойки должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем номинального расстояния, указанного для торговой марки продукции.
•
Сайдинг-панели серии Precision   9,5 мм и   11 мм  должны устанавливаться только на каркасе с межцентровым расстоянием 40 см . При установке на каркасе с межцентровым расстоянием 60 см  необходимо использовать панели серии Precision   15 мм.
	Влага


•
Контроль содержания влаги и паров влаги является наиболее важным моментом при проектировании дома. Ознакомьтесь с процедурами по применению, указанными в вашем местном СНиП, обеспечивающими контроль влаги и паров влаги в вашей местности.
•
Как и для всей продукции на основе древесины, не устанавливайте сайдинг-панели из композиционных древесных материалов поверх конструкции, в которой имеется повышенное количество влаги, такой как свежий бетон или слой штукатурки. Если такие условия присутствуют, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию здания до момента установки сайдинг-панелей.
•
Запрещается устанавливать сайдинг-панели на необработанные или изогнутые элементы конструкции каркаса. Запрещается устанавливать сайдинг-панели поверх материалов обшивки, которые пропитались водой или подверглись деформации.

•
Для контроля дождевого стока рекомендуется использовать водосточные желоба.
	Пароизоляция/защитный барьер от атмосферного воздействия


•
Перед установкой сайдинг-панелей необходимо правильно установить вентилируемую, водонепроницаемую пароизоляцию.
•
Ознакомьтесь с конкретной информацией в ваших нормах и правилах.
•
Компания LP не несет ответственность в случае отсутствия водонепроницаемости панелей.
	Зазоры и герметики


•
Для герметизации любых зазоров, необходимо использовать герметик высокого качества, не подверженный отверждению и пригодный для покраски, с минимальным заявленным сроком службы 30 лет. Следуйте указаниям производителя герметика при его применении.
	Перекрывающие фартуки, окна, двери и проемы


•
Необходимо надлежащим образом уплотнить или герметизировать все проемы для обеспечения защиты от попадания и скопления влаги. Далее приводится несколько примеров для выполнения указанного требования.

•
Сайдин-панели, которые устанавливаются рядом с крыльцом, патио, пешеходными проходами и так далее, должны иметь минимальный зазор 2,5 см  выше уровня любой поверхности. Поверхность должна быть наклонной, либо иметь форму, обеспечивающую необходимый дренаж, чтобы во всех случаях на поверхности сайдинг-панелей не скапливалась вода.
	Наличники


Наличники должны иметь достаточную толщину, чтобы сайдинг-панели не выступали за пределы поверхности наличников.
•
Наличники и карнизы должны устанавливаться таким образом, чтобы внутрь не попадала и не скапливалась влага.
•
Профилированные сайдинг-панели LP( SmartSide( и панели LP SmartSide не разрабатываются и/или не производятся с целью их использования в качестве наличников или карнизов. Компания LP предлагает большое разнообразие наличников и карнизов LP SmartSide.
	Инструкция по отделке


ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

•
Произведите грунтовку всех деревянных подложек без покрытия, после чего мы настоятельно рекомендуем покрасить такие поверхности.
•
Необходимо покрасить все незащищенные поверхности сайдинг-панелей, включая кромки карнизов.
•
Необходимо тщательно покрасить нижние кромки сайдинг-панелей, особенно все отрезанные участки, расположенные рядом с линией крыши.
•
Необходимо произвести покраску как можно раньше и в течение не более 180 дней после установки панелей.
•
Следуйте инструкциям производителя покрытия и инструкциям по техническому обслуживанию.
•
Мы настоятельно рекомендуем использовать акриловую латексную краску высокого качества специального состава для обработки основы из древесины и материалов на основе древесины. Допускается использование масел или алкидных красок полуглянцевых или для получения сатинированного отделочного покрытия. Если используется матовая алкидная краска, предварительно ознакомьтесь с рекомендациями производителей покрытия по использованию сайдинг-панелей из композиционных материалов на основе древесины.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
•
морилки полупрозрачного цвета;
•
краски для дранки и черепицы;
•
полимерные составы на основе винила, такие, как винилацетат, поливинилацетат, винилацетат/краски на основе акриловых сополимеров.
Инструкции по применению (продолжение)
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	Инструкции по использованию гвоздей


•
Необходимо использовать тарные гвозди размером не менее 6d, коррозионно-стойкие в соответствии со стандартом ASTM 641, для панелей   9,5 мм  и  11 мм  и минимум 8d для панелей   15 мм.

• 
Гвозди должны проходить в материал стоек или стоек с деревянной обшивкой минимум на 1-13 мм .
  9,5 мм. мин. от кромки
[image: image7.jpg]



Выравнивающий валик

Зазор  3 мм.
Проникание
гвоздя
 мин 1-13мм
Один ряд гвоздей
Выравнивающий валик
Зазор  3 мм.
Двойной ряд гвоздей
•
Для панелей  9,5 мм', процедура использования двойного ряда гвоздей соответствует требованиям по системе связей жесткости стен и требованиям по сдвигающим усилиям для стен  8 мм.
•
Для панелей размером   11 мм и  15 мм, одиночный ряд гвоздей соответствует требованиям по системе связей жесткости для стен. Проиллюстрированная процедура двойного ряда гвоздей соответствует требованиям по сдвигающим усилиям для стен   9,5мм . Может возникать необходимость в забивании второго гвоздя под углом. Необходимо уплотнить гвозди, которые забиваются ниже уровня поверхности.
• 
Значения сдвигающего усилия для панелей, которые прибиваются непосредственно к стойкам, не должны превышать значений, указанных в таблице 1 отчета ESR-1301 компании ICC-ES.
•
При установке панелей поверх термоизоляционных панелей конструкции дома (SIP), обратитесь к производителям панелей SIP для ознакомления с рекомендациями по использованию гвоздей. Запрещается располагать крепежные элементы на расстоянии, превышающем номинальные значения, указанные на обратной стороне панели.
ОСТОРОЖНО
•
Панели   9,5 мм  и  11 мм  должны устанавливаться только на каркасе с межцентровым расстоянием между стойками 16 дюймов. При установке панелей на каркасе с межцентровым расстоянием  60 см  дюйма, необходимо использовать панели   15 мм.
•
Обратная сторона панели не должна контактировать с фундаментом кирпичной кладки.
• 
Запрещается прилагать излишнее усилие при установке сайдинг-панели. Выдерживайте проиллюстрированный промежуток   3 мм дюйма позади стыка с учетом возможного расширения, когда панель адаптируется к условиям местной окружающей среды.
•
Запрещается устанавливать сайдинг-панели LP( SmartSide( с помощью скобкозабивного пистолета.
•
Следите за положением выравнивающего валика. Следующая панель устанавливается с незначительным контактом с выравнивающим валиком.



	
	
	Гвоздь мин.9,5 мм от кромки
Макс. промежуток между гвоздями 30 см
Макс. расстояние между гвоздями по периметру 15см
Сначала прибивается угол
Мин. Расстояние от земли 15 см


	Расстояние
между гвоздями по периметру не более 15см
	
	

	Панель не должна соприкасаться с кирпичной кладкой
	
	

	
	Кирпичная кладка
	

	УСЛОВИЕ
	
	КОРРЕКЦИЯ

	До упора
Заподлицо
Видны волокна
С конической зенковкой    1,5 мм- 3 мм
С конической зенковкой более   3 мм
	
	OK

OK
Покрасить
Герметизировать уплотняющим составом
Герметизировать уплотняющим составом и повторно прибить гвоздями


	Шпунтованная панель без пазов 4' x 8'
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	Между концами сайдинг-панелей необходимо предусмотреть зазор на расширение  3 мм . Швы уплотняются.
	
	Зазор  3 мм и уплотнить

	
	
	Зазор  3 мм


	Стык сайдинг-панели LP SmartSide


СТЫКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТЕНЕ

	СОЕДИНЕНИЕ ВСТЫК
	СОЕДИНЕНИЕ ВНАХЛЕСТ
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	Сайдинг-панель
	Сайдинг-панель

	
	
	Подкладка

	
	Подкладка
	

	Мин. зазор
 9,5 мм
	
	

	
	Наклонное
	Мин. нахлест 2,5 см
	Панель, устанавливаемая поверх нижней панели

	
	соединение внахлест
(оцинкованная сталь или алюминий)
	

	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК СТЕНЫ С НАХЛЕСТОМ

	
	
	Сайдинг-панель

	
	
	Каркас (соединительная балка, пояс фермы и т.д.)

	
	
	Каркас стены

	
	Мин. зазор 2,5 см
	


Инструкции по применению (продолжение)

	Стык сайдинг-панели LP SmartSide (продолжение)


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАНДАЖНЫЕ СТЫКИ
Для многоэтажных зданий в горизонтальных стыках необходимо предусмотреть усадку каркаса при "схватывании", особенно при креплении сайдинг-панелей непосредственно со стойкам.
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	Сайдинг-панели (1220 мм х 2440 мм)
Гидроизоляция из алюминия или оцинкованной стали
Бандажная доска
51 мм х 254 мм 
Заполнитель

Сайдинг-панель ( 1220 мм х 2440 мм')

	БАНДАЖНАЯ ДОСКА ПОВЕРХ ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПАНЕЛИ
	
	

	
	
	


	Сайдинг-панель не должна контактировать с кирпичной кладкой
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Нижний лист
	Стойка
	ИЛИ

	
	
	Подоконник

	
	Подоконник
	

	
	
	

	Выдвинуть сайдинг-панель ниже уровня подоконника
	
	Гидроизоляция или влагозащитная изоляция

	Мин. зазор  3 мм
(или изоляция от влаги)
	
	Фундамент кирпичной кладки


	Зазор от кровли и дымовой трубы 1"
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	Гидроизоляция
мин. 10 см 
	Отделочный профиль
Мин. расстояние в стыке  5 мм
Покрасить нижние кромки

	Мин. зазор 2,5 см от кровли
	




	Двери и окна с козырьком и гидроизоляцией
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Внутренняя отделка стены
Коробка
Изоляционный наполнитель
	
	Перемычка проема
Сайдинг-панель
Вентилируемая водозащитная изоляция

Зазор  5 мм
Гидроизоляция по СНиП
Отделочный профиль

Ребро гвоздя
(не повреждать)

	Промежуток
в соответствии с инструкцией производителя окна/двери
	


	Примечание


В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ, ТАКИХ, КАК В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ САЙДИНГ-ПАНЕЛИ НА МЕСТЕ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ ДО МОНТАЖА.
Ограниченная гарантия на продукцию компании Louisiana-Pacific Corporation ("LP"), ("Гарантия"), а именно на сайдинг-панели LP SmartSide ("Продукция"), применяется только к конструкциям, на которых устанавливаются сайдинг-панели, производится их отделка и производится их обслуживание в соответствии с опубликованными инструкциями по применению, отделке и обслуживанию, действующими на момент их применения. Неисполнение подобных инструкций по применению, отделке и обслуживанию является основанием для признания гарантии недействительной к соответствующей части продукции, на которую оказало воздействие такое отклонение от установленных правил ("поврежденная продукция").
Компания LP не несет ответственности за любой ущерб или утрату поврежденной продукции и прямым образом освобождается покупателем или владельцем от любого такого ущерба или утраты.
Любое изменение, вносимое в требования по применению, отделке или обслуживанию по гарантии является недействительным и не подлежащим исполнению кроме случаев, когда имеется разрешение в письменной форме от бизнес-менеджера по сайдинг-панелям или уполномоченного им лица, а также представителя юридического отдела компании LP.

Экземпляр гарантии или документа по монтажу или технической поддержке можно получить на сайте продукции LP SmartSide по адресу:

www.lpcorp/smartside.com
либо для получения дополнительной технической поддержки позвоните по телефону 800 450 6106.
СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ГАРАНТИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

[image: image2.jpg]| R SMARTSIDE’

TRIM & S5IDING
uuuuuuuuuuuuuuuu |




© 2007 Louisiana-Pacific Corporation. Все права охраняются законом. LP и SmartSide являются зарегистрированными торговыми марками компании Louisiana-Pacific Corporation. Отпечатано в США.
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания Louisiana-Pacific Corporation оставляет за собой право периодически обновлять и пересматривать информацию о собственной продукции. С целью проверки, является ли настоящая версия текущей, звоните по телефону 800-450-6106.
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Справочный листок технических данных по безопасности материала
Продукция серии Precision (Прецизионная серия) и вентилируемые облицовочные панели серии Architectural Collection ("Архитектурная коллекция")
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И САЙДИНГ
	1. Информация о продукции и компании


Код продукции:
Не применимо
Наименование продукции:
Сайдинг-панели из обработанного материала на основе древесины и продукция для внешней отделки
Торговые наименования:
LP SmartSide
Компания LP Corporation, 414 Union Street, Suite 2000, Nashville, TN 37219 (Теннеси, Нэшвилл)
Телефон: 800 450 6106
	2. Информация по составу и ингредиентам


	Компонент (1)
	CAS#
	Пределы воздействия
	Обозначение по раковым заболеваниям

	Древесная мука
	Не применимо
	TLV-TWA = 1 мг/м3
	MAIM, NI0SH-Ca,
TLV-A1, NTP-K

	Полимер дифенилметан диизоцианат
	9016-87-9
	PNOS(2)
	MAK-3B

	Бумага, пропитанная феноло-альдегидным полимером
	Не применимо
	PNOS2)
	

	Борат цинка
	138265-88-0
	PNOS(2)
	

	Парафиновая эмульсия
	Не применимо
	Не определено
	


(1)
Для идентификации продукции может использоваться небольшое количество краски на водной основе и печатной краски черного цвета на масляной основе и для защиты от попадании влаги вдоль кромок панелей.
(2)
PNOS; PEL-TWA = 15 мг/м3, общее количество пыли; PEL-TWA = S мг/м3, вдыхаемая фракция; TLV-TWA = 10 мг/м3 вдыхаемое количество твердых частиц, 3 мг/м3
	3. Идентификация опасностей


Обзор экстренных ситуаций
•
При контакте с сильными окислителями и при воздействии температуры свыше 400°F возможно возникновение пожара.
•
В дыме может содержаться моноксид углерода, альдегиды и другие токсические материалы.
•
Древесная и полимерная пыль в воздухе могут взрываться в сочетании с источником воспламенения.
Потенциальное воздействие на здоровье человека (исходя из предполагаемого использования продукции)
•
ГЛАЗА: Пыль может приводить к раздражению глаз.
•
КОЖА: Пыль может приводить к раздражению кожи.
•
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Неизвестно.
•
ВДЫХАНИЕ: Пыль может приводить к раздражению слизистой оболочки и верхнего дыхательного тракта. Древесная пыль считается канцерогенным веществом.
	4. Меры по оказанию первой медицинской помощи


•
ГЛАЗА: При воздействии пыли, немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут минимум.
•
КОЖА: Промойте поврежденные участки кожи водой с мылом. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение увеличивается и не проходит.
•
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Обратитесь к врачу.
•
ВДЫХАНИЕ: Выйдите на свежий воздух, обратитесь к врачу.
Примечание для врачей: При воздействии пыли, возможно, развитие симптомов у людей с проблемами верхних дыхательных путей, возможно развитие симптомов заболеваний кожи и желудочно-кишечного тракта.
	Дата вступления в силу 4/08/08
Вместо: всех предыдущих версий
	Страница 1 из 4


	5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ


СВОЙСТВА ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ:
•
Температура воспламенения: Не применимо.
•
Горючесть: Материал может гореть при контакте с окислителями или источниками воспламенения.
ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ:
•
Нижний предел воспламенения: Не применимо.
•
Верхний предел воспламенения: Не применимо.
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ: Как правило, 400-500°F.
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА: Концентрации горючей пыли в воздухе в сочетании с источником воспламенения могут создавать опасность взрыва, если концентрация пыли превышает 30-60 г/м3.
ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ: Двуокись углерода, моноксид углерода, оксиды азота, альдегиды, цианиды и прочие опасные газы, пары и твердые частицы.
ОГНЕГАСЯЩИЕ СОСТАВЫ: Вода, сухие химические вещества и прочие вещества, установленные для тушения горящей древесины (пожар типа A). Используется огнетушитель для пожара типа А.
ИНСТРУКЦИИ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА: Удалите из зоны пожара людей и сообщите в департамент противопожарной защиты. Если есть возможность, изолируйте зону пожара, для чего удалите все другие горючие вещества. Если пожар не очень большой, используйте шланговую магистраль или огнетушитель для тушения пожаров типа А. Если возможно, установите заграждение и соберите в одно место воду, использованную для тушения пожара. Пожарники должны иметь стандартное защитное оборудование (полное защитное снаряжение) и автономные дыхательные аппараты с избыточным давлением.
	6. Меры при случайном выделении


Не применяются.
	7. Обращение и хранение


ОБРАЩЕНИЕ: Необходимо предусмотреть вентиляцию и другие меры, чтобы уровни пыли находились ниже предельных значений воздействия, указанных в разделе 2.
ХРАНЕНИЕ: Пыль должна находиться вдали от источников воспламенения. Храните продукцию в закрытых контейнерах.
Для получения дополнительной информации обратитесь в национальную ассоциацию противопожарной защиты NFPA 68 и 70.

	8. Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты


ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: Необходимо контролировать уровень пыли в воздухе, который должен быть ниже допустимых уровней.
Используйте продукцию только при обеспечении адекватной вентиляции.
ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: Если требуется защита дыхательных путей, либо неизвестная концентрация пыли, используйте пылезащитные респираторы, утвержденные NIOSH/MSHA.
ЗАЩИТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: Для защиты от раздражения кожи используйте рабочие перчатки.
ЗАЩИТА ГЛАЗ: Необходимо использовать средства защиты глаз, утвержденные ANSI.
	9. Физико-химические свойства


	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ:
	Не применимо
	
	ПЛОТНОСТЬ:
	28-70 фунтов/фут3

	ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ:
	Не применимо
	
	pH:
	Данные отсутствуют

	ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ:
	Не применимо
	
	ЗАПАХ:
	От незначительного до отсутствия запаха

	ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ:
	Не применимо
	
	ВНЕШНИЙ ВИД:
	Деревянные панели светло-коричневого цвета

	РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ:
	Не применимо
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	10. Устойчивость и реакционная способность


ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: (УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ): Стойкий.
НЕСОВМЕСТИМОСТЬ: Необходимо держать вдали от источников высокой температуры, сильных окислителей, таких как концентрированная азотная кислота, кислород, пероксид водорода и хлор.

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ: Моноксид углерода, цианид водорода, прочие продукты сжигания древесины.

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Не происходит.
	11. Токсикологическая информация по древесной пыли и дифенилметан диизоцианату (MDI)


ДРЕВЕСНАЯ ПЫЛЬ
Известно, что древесная пыль является канцерогенным веществом для человека. При исследовании людей, чья работа связана с воздействием древесной пыли, было выявлено увеличенное число случаев заболевания железистым раком носовых полостей и околоносовых пазух (10-ое издание отчета по канцерогенным веществам в рамках Национальной токсикологической программы). Древесная пыль некоторых пород деревьев может приводить к появлению сенсибилизации.
ПОЛИМЕР MDI
ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ (РАК): Для типичной проверенной продукции, выделение газов MDI находится ниже пределов выявления 20 частей на триллион. См. раздел 2 для ознакомления с категориями канцерогенности.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕРАТОЛОГИИ (ДЕФЕКТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ): Не применимо
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕПРОДУКЦИИ: Не применимо
СЕНСИБИЛИЗАТОР: Не применимо
	12. Экологическая информация


Не предполагается, что данная продукция из древесины будет представлять опасность для экологии в результате её функционального назначения.
	13. Правила по утилизации


Утилизация отходов осуществляется в соответствии с местными, региональными/провинциальными и федеральными требованиями.
	14. Информация по транспортировке


Таблица опасных материалов 172.101

	Наименование вида транспортировки
	Не применимо
	Группа упаковки
	Не применимо

	Класс опасности
	Не применимо
	Надписи/этикетки
	Не применимо

	Идентификационный номер
	Не применимо
	Специальные положения
	Не применимо


	15. Нормативная информация


	OSHA: Опасности воздействия
	CFR 1910.1200 (b)(6)(iv)
	Заявленный параметр по CERCLA:
	Не применимо

	Заявленный параметр EHS по Разделу 302 EPCRA:
	Не применимо
	Раздел 112(r) CAA, EPA:
	Не применимо

	Раздел 313 EPCRA:
	Не применимо
	Единый код пожарной опасности:
	Не применимо


	16. Прочая информация


Данный справочный листок технических данных по безопасности предназначен исключительно для получения информации в области обеспечения безопасности и не может использоваться в качестве ТУ или гарантий. Информация, указанная в данном справочном листке технических данных по безопасности была получена из обычных и надежных источников, при этом мы не даем гарантии точности или правильности указанной информации. Поскольку обращение, использование и хранение находятся вне нашего контроля, компания LP не берет на себя ответственность и отказывается от ответственности за любой ущерб, порчу или расходы, возникающие в результате обращения, использования или хранения продукции.
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	Сокращения


	ANSI
	Американский национальный институт стандартов

	ASTM
	Американское общество испытания материалов

	С
	Потолок

	CAA
	Закон о чистом воздухе

	CAS
	Служба по определению химических веществ (определяются конкретные химические вещества)

	CERCLA
	Закон о комплексной компенсации при нарушении экологии и ответственности за подобные нарушения

	CFR
	Свод федеральных норм и правил

	Dust
	Мелкие твердые частицы размером 0,017 дюйма и менее в диаметре, способные проникать через стандартное сито № 40 по классификации США

	EHS
	Чрезвычайно опасное вещество

	EPA-B1
	Агентство по защите окружающей среды – ограниченное свидетельство канцерогенности на основании эпидемиологических исследований

	EPCRA
	Закон о планировании в экстренных ситуациях и о праве общества получать информацию

	IARC-2A
	Международное агентство по исследованиям в области раковых заболеваний и вероятного канцерогенного воздействия на человека

	г/м3
	Граммов на кубический метр

	мг/м3
	Миллиграммов на кубический метр

	фунтов/фут3
	Фунтов на кубический фут

	MAK-1
	Вещества, вызывающие рак у людей

	MAK-3
	Вещества, вызывающие озабоченность в связи с возможным канцерогенным воздействием на человека

	MAK-3B
	Вещества, для которых испытания in vitro или исследования животных показали наличие у них канцерогенного воздействия

	M5HA
	Закон о здоровье и безопасности людей в шахтах

	NA
	Не применимо

	NFPA
	Национальная ассоциация пожарной защиты

	NIOSH-Ca
	Национальный институт безопасности и охраны здоровья на производстве – потенциальные вероятности заболевания раком на производстве, без дополнительной категоризации

	NTP-K
	Национальная токсикологическая программа – вещества, известные своими канцерогенными свойствами

	NTP-R
	Национальная токсикологическая программа – вещества, у которых можно предполагать наличие канцерогенных свойств

	OSHA-Ca
	Управление безопасностью и охраной здоровья на производстве – определенные канцерогенные вещества без дополнительной категоризации

	PNOS
	Частицы, не определенные иным образом

	PEL
	Допустимый предел воздействия по OSHA

	ppm
	Частей на миллион

	ppt
	Частей на триллион

	RTECS
	Регистр токсических воздействий химических веществ

	RQ
	Заявленный параметр

	STEL
	Предел воздействия в течение короткого периода времени

	TLV-A1
	Пороговое предельное значение – подтвержденные канцерогены для человека

	TLV-A2
	Пороговое предельное значение – возможные канцерогены для человека

	TWA
	Средневзвешенное воздействие в течение 8 часов


	Библиография


1. 
Руководство с указанием значений воздействия на производстве, Американская конференция специалистов по промышленной гигиене, 2002.
2. 
Регистр токсических воздействий химических веществ, Национальный институт безопасности и охраны здоровья на производстве, Q-1, 2003.
3. 
Опасные свойства промышленных материалов, Sax's, 1998, электронная версия на CD.
4.
CESARS, Чемпендиум, Канадский центр по безопасности и охране здоровья на производстве, Q-1, 2003.
5. 
Комплексная система информации по рискам, EPA, в оперативном режиме.
6. 
Глава III EPA "Перечень содержания".
7.
Руководство по разработке мер противопожарной защиты, 2-ое издание.
8.
49 CFR 172.101, Таблица опасных материалов, из Чемпендиума. Q-1, 2003.
9.
Документация по TLVs(, Американская конференция специалистов по промышленной гигиене, 2002.
10.
10-ое издание Отчета по национальной токсикологической программе в области канцерогенов, 2002.
11.
TLVs( и BEIs(, Американская конференция специалистов по промышленной гигиене, 2003.
© 2008 Louisiana-Pacific Corporation. Все права охраняются законом. LP и SmartSide являются зарегистрированными торговыми марками компании Louisiana-Pacific Corporation. Отпечатано в США.
Примечание: Компания Louisiana-Pacific Corporation оставляет за собой право периодически обновлять и пересматривать информацию о собственной продукции. С целью проверки настоящей информации звоните по телефону, указанному на странице 1.
	LPZB0007
	Страница 4 из 4


\
