
Tikkurila Wood Coatings 2023



Введение

Деревянные конструкции 

— неотъемлемая часть культурного пейзажа как 
Финляндии, так и России, ведь древесина является 
материалом, естественно вписывающимся в 
северную природу и позволяющая создавать 
индивидуальные и неповторимые строительные 
решения. Кроме коттеджей и загородных домов 
древесина все больше используется в строительстве 
многоэтажных домов и других сооружений

Многолетнее сотрудничество нашего центра 
исследований и разработок с рядом ведущих 
институтов и лабораторий в области защиты 
древесины, а также изготовителями различных 
деревянных конструкций позволило накопить 
достаточное количество зданий, идей и 
рекомендаций по окраске деревянных 
поверхностей.



Важность окраски деревянных 
поверхностей

• Древесина отличается от других материалов 
естественной красотой, практичностью и 
легкостью в применении. Она активно 
используется как в строительстве, так и в создании 
дизайна помещения. Но, в свою очередь, требует 
к себе особенного внимания и тщательного ухода.

• Современные ЛКМ защищают древесину, 
уменьшая разрушительное влияние УФ-
излучения, влаги и биологических поражений, 

сохраняя все её положительные качества.

• Качественная система окраски увеличивает 
долговечность деревянной конструкции, 

изменяет внешний вид древесины и помогает 
ей органично вписаться в окружающую среду.

Введение



Продуктовый портфель 2023



Деревянное 
домостроение

• Облицовочная доска

• Террасы

• КДК

• Бревно

Фокусные направления

Наружные 
конструкции

• Большепролетные 
конструкции

• Панели

• Садовая мебель

• Заборы, ограждения

Древесно-плитные 
материалы

• Фанера

• Мебельный щит



Продуктовый портфель: деревянное домостроение

Водоразбавляемые (WB) ЛКМ:

масла
• Pinja W-Oil

пропитки\антисептики
• Pinja Wood Stain

лазури
• Pinja Color Plus

краски
• Ultra Pro Plus 10
• Ultra Pro Plus 30

финишные краски
• Pinja Pro



Продуктовый портфель: наружные конструкции

Водоразбавляемые (WB) ЛКМ:

масла
• Pinja W-Oil

пропитки\антисептики
• Pinja Wood Stain

лазури
• Pinja Color Plus

краски
• Ultra Pro Plus 10
• Ultra Pro Plus 30

финишные краски
• Pinja Pro



Продуктовый портфель: древесно-плитные материалы

Водоразбавляемые (WB) ЛКМ:

шпатлевки
• Colowood

пропитки\антисептики
• Pinja Wood Stain

лазури
• Pinja Color Plus

финишные краски
• Pinja Pro



Продуктовый портфель 2023

PINJA W-OIL (EC)
быстросохнущий водоразбавляемый однокомпонентный лессирующий защитный 
состав, содержащий масла

Основные свойства:

➢ Глубокое проникновение масла в защищаемую древесину 

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность окрашенной древесины

➢ Возможность колеровки широкой гаммой цветов

Область применения: террасная доска, настилы-декинг, облицовочная доска, 
бревенчатые и дощатые поверхности, брус, КДК, садовая мебель, ограждения и др.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему                      10%

• Расход        100-120 г/м²

• Время высыхания на отлип        10-60 мин

Методы нанесения: распыление (пневматическое, безвоздушное, 
комбинированное, автоматическое), вакуум-машины, окунание, кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (EC) согласно каталогу Valtti

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Продуктовый портфель 2023

PINJA WOOD STAIN (EC)
быстросохнущий водоразбавляемый однокомпонентный лессирующий 
колеруемый защитный состав

Основные свойства:

➢ Глубокое проникновение состава в защищаемую древесину 

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Отличается быстрым временем высыхания

➢ Подходит для скоростных окрасочных линий

Область применения: облицовочная доска, бревенчатые поверхности, брус, 
КДК, ограждения и др.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему                      ~9.5%

• Расход         80-120 г/м²

• Время высыхания до шлифования и перекрытия     1-2 часа

Методы нанесения: распыление (пневматическое, безвоздушное, 
комбинированное, автоматическое), вакуум-машины, окунание, кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (EC) согласно каталогу Valtti

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Продуктовый портфель 2023

PINJA COLOR PLUS (EPI)
водоразбавляемая однокомпонентная лессирующая полуматовая лазурь

Основные свойства:

➢ Превосходно защищает древесину от воздействия солнечных лучей (УФ)

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Отличается быстрым временем высыхания

➢ Возможность колеровки широкой гаммой цветов

Область применения: облицовочная доска, клееный брус, бревенчатые 
поверхности, дощатые фасады, КДК.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему                      28%

• Расход         90-120 г/м²

• Межслойная выдержка         2-4 часа

Методы нанесения: распыление (пневматическое, безвоздушное, 
комбинированное, автоматическое), щеточная машина, вакуум-машины, 
кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (EPI) согласно каталогу Vallti

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Продуктовый портфель 2023

PINJA PRO (A,C)
водоразбавляемая однокомпонентная финишная кроющая полуматовая краска 

Основные свойства:

➢ Продукт содержит биоциды, позволяющий обеспечить надежную защиту 
окрашиваемой поверхности от плесени и грибка.

➢ Обладает отличной укрывистостью

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Подходит для скоростных окрасочных линий

Область применения: облицовочная доска, бревенчатые поверхности, клееный 
брус, дощатые фасады.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему (A\C)                     36\32%

• Расход         120-160 г/м²

• Межслойная выдержка      2-4 часа

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, комбинированное, 
автоматическое), щеточная машина, вакуум-машины, кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (A,C) согласно каталогу «Деревянные фасады», 
каталог RAL, NCS

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Продуктовый портфель 2023

ULTRA PRO PLUS 10 (A,C)
водоразбавляемая однокомпонентная быстросохнущая финишная кроющая матовая 
краска 

Основные свойства:

➢ Не нуждается в предварительном грунтовании. Содержит алкидную смолу для 
повышения адгезии к необработанной древесине.

➢ Обеспечивает длительную защиту окрашенной поверхности от атмосферных 
воздействий, влаги, солнечных лучей и грязи

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Подходит для скоростных окрасочных линий

Область применения: облицовочная доска, деревянные панели, клееный брус, дощатые 
фасады.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему (A\C)                     43\38%

• Расход       120-160 г/м²

• Межслойная выдержка      2-4 часа

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, комбинированное, пневматическое, 
автоматическое), вакуум-машины, кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (A,C) согласно каталогу «Деревянные фасады», каталог 
RAL, NCS

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Продуктовый портфель 2023

ULTRA PRO PLUS 30 (A,C)
водоразбавляемая однокомпонентная быстросохнущая финишная кроющая полуматовая 
краска 

Основные свойства:

➢ Не нуждается в предварительном грунтовании. Содержит алкидную смолу для 
повышения адгезии к необработанной древесине.

➢ Обеспечивает длительную защиту окрашенной поверхности от атмосферных 
воздействий, влаги, солнечных лучей и грязи

➢ Уменьшает растрескивание древесины за счёт низкого водопоглощения

➢ Подходит для скоростных окрасочных линий

Область применения: облицовочная доска, деревянные панели, клееный брус, дощатые 
фасады.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему (A\C)                     43\38%

• Расход       120-160 г/м²

• Межслойная выдержка      2-4 часа

Методы нанесения: распыление (безвоздушное, комбинированное, пневматическое, 
автоматическое), вакуум-машины, кисть

Цвет: колеровка по системе Avatint (A,C) согласно каталогу «Деревянные фасады», каталог 
RAL, NCS

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 18

Срок годности: 36 месяцев со дня производства



Pinja Wood Stain (EC), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 2 лет (временная защита на период транспортировки и монтажа)Ожидаемый срок службы

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Финишный слой

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

Pinja W-Oil (EC), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja W-Oil, 1 слой х 100-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Pinja W-Oil, 1 слой х 100-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 3 лет

Система покрытий

Грунтовочный слой3

Финишный слой5

Ожидаемый срок службы

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Pinja Wood Stain (EC), 1 слой + Pinja Color Plus (EPI), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Pinja Color Plus, 1 слой х 90-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Pinja Color Plus, 1 слой х 90-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 7 летОжидаемый срок службы

Промежуточный слой5

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Финишный слой

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Продуктовый портфель: сертификация

ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

2008: Pinja W-Oil, общая ТСП = 160-240 г\м2
10 лет, УХЛ1

2008: Pinja Wood Stain, общая ТСП = 10 мкм
1 год, УХЛ1



Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

Ultra Pro Plus 10 (A,C), 2 слоя 

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 12 летОжидаемый срок службы

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Финишный слой

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Ultra Pro Plus 30 (A,C), 2 слоя 

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 12 лет

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Pinja Wood Stain (EC), 1 слой + Ultra Pro Plus 10 (A,C), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 15 лет

5 Промежуточный слой

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Pinja Wood Stain (EC), 1 слой + Ultra Pro Plus 30 (A,C), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 15 лет

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Промежуточный слой

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Pinja Wood Stain (EC), 1 слой + Pinja Pro (A,C), 2 слоя

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Pinja Wood Stain, 1 слой х 80-120 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Pinja Pro, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Pinja Pro, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 15 лет

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Промежуточный слой

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Ultra Pro Plus 10 (A,C), 3 слоя 

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Ultra Pro Plus 10, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 20 лет

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Промежуточный слой

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Ultra Pro Plus 30 (A,C), 3 слоя 

№
Технологическая 

операция
Описание

1
Подготовка 

поверхности

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, грибковой 

синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна быть ниже 20%

2
Предварительное 

шлифование
P80-P180 (при двухступенчатом P80 и P120), обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

4
Межслойное 

шлифование

Р240-Р320 (не допускать сквозного прошлифовывания грунтовочного слоя), 

обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

6
Межслойное 

шлифование
Р320, обеспыливание

Ultra Pro Plus 30, 1 слой х 120-160 г/м2

Метод нанесения: распыление (airless, airmix, conventional), окунание, кисть

до 20 лет

Система покрытий

3 Грунтовочный слой

5 Промежуточный слой

5 Финишный слой

Ожидаемый срок службы

Продуктовый портфель: рекомендуемые схемы

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

*ожидаемые сроки службы основаны на внутренних лабораторных испытаниях и предыдущем опыте применения данных 
продуктов



Продуктовый портфель: сертификация

КРОЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

Ultra Pro 10, общая ТСП = 180
25 лет, УХЛ1

Ultra Pro 30, общая ТСП = 180
25 лет, УХЛ1

Ultra Pro 10/30, фунгицидные свойства



Продуктовый портфель 2023

COLOWOOD
Водоразбавляемая быстросохнущая однокомпонентная шпатлевка 

Основные свойства:

➢ Обладает отличными заполняющими свойствами и небольшой усадкой, 
позволяет легко заполнять отверстия, трещины и неровности на 
деревянных поверхностях. Делает заделанные отверстия невидимыми на 
готовой поверхности

➢ Легкая в использовании (нанесении и последующей шлифовке)

➢ Подходит для скоростных окрасочных линий

Область применения: детали мебели, стеновых и потолочных панелей. 
Подходит для ремонта неровностей на деревянных поверхностях, таких как 
фанера, древесноволокнистые плиты, массив дерева, шпон и др.

Основные технические характеристики:

• Сухой остаток по объему (A\C)                     ~62%

• Расход        120-160 г/м²

• Межслойная выдержка      2-4 часа

Методы нанесения: шпатель, автоматическое нанесение

Цвет: белый, береза, бук, дуб, сосна, махагон

Разбавитель: вода

Фасовка, л: 0.48, 10

Срок годности: 24 месяца со дня производства



Колеровка



Колеровка

на складе компании Tikkurila

Где производится колеровка?

на площадке партнера/клиента

• Деревянные фасады, 
полупрозрачные ЛКМ

• Деревянные фасады, 
кроющие ЛКМ

Веера с выкрасами



Колеровка
Компоненты колеровочной системы – факторы, оказывающие существенное влияние на продажу продукта

• Хорошая совместимость с ЛКМ
• Контролируемые интенсивность и оттенок

• Совместимость с колеровочным оборудованием

• Современные технологии
• Простые в обслуживании
• Качественное программное обеспечение

• Совместимость и качество
• Контроль степени           
белезны

• Широкий выбор цветов
• Качественное сырье

• Качество
• Хорошая доступность
• Управление формулами в точках 
продаж

Заказчик выбирает тип 
краски, оттенок и 
необходимый сервис

Цвет

Колоранты

Колеровочное
оборудование

Нанесение 
ЛКМ

Рецептура 
цвета

Базовая 
краска



Колеровка
Точность и воспроизводимость цвета

• Стабильность цвета, 
красящей способности и 
реологии

• Точность дозирования

• Остается 
неизменной

• Совместимость и 
качество
• Контроль степени 
белезны

• Заказчик выбирает 
тип краски, оттенок и 
необходимый сервис

Цвет

Колоранты

Колеровочное
оборудование

Нанесение 
ЛКМ

Рецептура 
цвета

Основа ЛКМ



Колеровка

AVATINT

— это высококачественная модульная 
колеровочная система, используемая для 
колеровки декоративных красок Tikkurila. Она 
соответствует последним нормам по летучим 
органическим соединениям (VOC) и имеет 
обширную цветовую палитру из 160 000 различных 
оттенков, в которых используются 
высококачественные пигменты для стойкого цвета. 
И система колеровки, и программное обеспечение 
очень просты в использовании, чтобы обеспечить 
правильный цвет колерованного продукта.



Колеровка, система AVATINT (16 паст)

VMMGYH

RXYX

BH GH

PY 42 (51%) PR101 (54%)

PB 15:3 (28%) PG 7 (40%)

PV 23 (7%) PR 122 (25%)PY 74 (35%) 

RH 

CW

YE

PY138 (22%)

PBk 7  (3%)

PR 254 (36%)

OM

PO 73 (8,5%) 

PB 15:4 (3%)

Для наружных красок
• неорганический 

оранжевый
• неорганический зелёный
• органический жёлтый

Основные 8 паст

BW

OX GX

PY 42 (55%) PG 17 (57%)

Дополнительные 
пасты

Black

CH

Pbk 7

WhiteW

X

WWX

PW 6

Для наружных красок
• разбавленный чёрный
• разбавленный синий

Для наружных красок
• розовый
• фиолетовый
• оранжевый



Спасибо за внимание!
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