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наЗначение

ГермеТик универсальный на акрилаТной основе приГоден для внуТренних и наружных рабоТ с деревянными поверхносТями, а Также 
для рабоТ по беТону, шТукаТурке, кирпичу и друГими минеральным поверхносТям. наилучшим обраЗом подходиТ для ГермеТиЗации 
межбревенных и межвенцовых швов, Трещин в бревнах, а Также для Торцевых спилов древесины, и любых примыканий деревянных 
консТрукций к окнам, дверям, кровельным элеменТам.

преимущесТва

•  для внуТренних и наружи их рабоТ;
•  не содержиТ расТвориТелей и силиконов;
•  покаЗал лучшие покаЗаТели адГеЗии как к  поверхносТям, Так и к финишным покрыТиям, Таких как лак, масло,  лаЗурь и др;
•  эласТичный.

сосТав

вода, акрилаТная дисперсия, наполниТель, пиГменТы, модифицирующие добавки.

способ применения

ТщаТельно обрабоТаТь поверхносТь до сухоГо и чисТоГо сосТояния. проклеиТь края швов самоклеящийся ленТой. нанесТи 
маТериал внуТрь шва при помощи пресс-писТолеТа или шпаТеля, обеспечив Толщину ГермеТика оТ 4мм до 6мм. при испольЗовании 
ГермеТика рабоТы проводиТь в пределах оТ +5°с до +35°с, удосТоверившись в оТсуТсТвии прямоГо воЗдейсТвия солнечных 
лучей, дождя и снеГа, Также обеспечиТь полимериЗацию продукТа в Тех же условиях в Течение двух часов. по воЗможносТи 
испольЗоваТь фасадные сеТки.

меры предосТорожносТи

беречь ГлаЗа и кожу - испольЗоваТь ЗащиТные средсТва для рук, ГлаЗ. при попадании на кожу или в ГлаЗа обильно промыТь водой. 
осТаТки ГермеТика не выбрасываТь в каналиЗацию. оТвержденные оТходы уТилиЗируюТся как обычный сТроиТельный мусор.

хранение и ТранспорТировка

сохраняеТся минимум 18 месяцев со дня проиЗводсТва в ориГинальной упаковке при ТемпераТуре оТ + 5 до + 30 °с. беречь оТ 
мороЗа!

упаковка

файл-пакеТ 600мл

Технические данные

конечная ТвердосТь 3-8 суТок;

усадка 20%.

расход

95 мл/пм (при площади поперечноГо сечения шва 1 см2).
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