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I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E’ RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 
ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA  ALLE PROPRIE NECESSITA’ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI 
APPLICAZIONE. 

  

AY-M059 
Тиксотропная добавка для  AY-M599 

 

Рабочая смесь  
Готова к использованию 

 

На 5 кг смеси с AY-M599 
AY-M599                   88%                     
4400 г 
EY-M460                     4%                       
200 г 
AY-M059                     8%                       
400 г 

Приготовление смеси 
1. Добавить пигменты в AY-M599 
2. Перемешать в течение 1 мин. механической 
мешалкой с выступами 
3. Добавить AY-M059 при перемешивании, 
подождать 1 мин. до достижения 
окончательной вязкости материала 

 
Общие требования: 

Срок хранения при температуре 5...35°С – 24 месяцев.  

 
 
 




